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Harsh Version

Fácil montaje en panel

– Hasta 18m
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Dos versiones de alimentación

– 220 VAC (fuente interna)
– 24 VDC  (requiere fuente externa)

Cuatro versiones de gabinete

– Panel (IP65)
– DIN (IP20)
– Harsh (IP66)
– Caja hermética (IP69k)

Display OLED (LED Orgánico)
– IND131 = 4mm de altura
– IND331 = 12mm de altura

Múlitples opciones de interfaces

Standard: Un puerto serie (COM1) RS-232 Baud rate 300 a 115.200 baud
Optional:  Un segundo puerto serie (Combinación COM2/Discrete I/O) Configurable RS-232 o RS-485 Baud 
rate 300 a 115.200 baud
Discrete I/O = 2 Inputs / 4 Outputs
Las salidas de alimentación pueden ser configuradas como “Enganchadas” o  “Coincidentes” 
Contactos secos = hasta 30 VDC o  250VAC a 1A
Sin necesidad de conexión de equipamientos externos para control de dispositivos de alto voltaje.
Salidas de Estado Sólido de colector abierto = hasta 30 VDC a 350mA

www.fulcrum.com.ar

PLC Interface Option
* Analog output 
* AB-RIO™
* Modbus® TCP
* Profibus® DP
* DeviceNet™
* Ethernet/IP™

RS-232
RS-485

Discrete Inputs (2) 
Discrete Outputs (4)

Analog Interface
(4) 350Ω Load Cells

COM1 Serial Port (RS-232) 
Interface 

24 VDC o 220 VAC
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BACKUP & RESTORE para datos de ajustes y configuración

Rendimiento:
– Ultra-fast A/D @366Hz
– Target comparison @50Hz
– DIO update rate of 50Hz
– PLC update rate @20Hz
– Filtración digital TraxDSP™ patentada 

Óptimo Control de objetivo
– Objetivo enganchado único o por coincidencia
– Tres comparadores de coincidencia
– Cálculo de velocidad interna, puede ser asigando
      al comparador.

Aprobaciones:
Pesos y Medidas

– NTEP, Clase III/IIIL 10,000d Coc 09-051
– OIML, Clase III 6,000e (R76/2006-NL 1-09.26)
– MID, OIML R51/R61
– Canadá, Clase III/IIIHD n max. 10000/20000

UL and cUL
– Electrical Safety
– Ingress protection

– Declaration of Conformity (CE)
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2GB SD Memory Card (Accessory)
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