Aplicacion de formulacion para ICS689 e ICS685
Datos técnicos

Especificaciones generales

Aplicaciones y funciones

Formulacién; instrucciones para usuarios; gestion del usuario; teclas

de funcion configurables; teclas fisicas desactivables; teclado alfanu-
mérico; impresion de etiquetas; max. 50 férmulas (mdx. 50 entradas);
base de datos de articulos (mdx. 5000 enfradas); memoria fiscal interna
(300 000 transacciones); archivos de registro de calibraciones

Modo de formulacién vertical y horizontal, modo oculto, correccion lineal

Resolucion de la

Hasta 760 000d no aprobada

plataforma OIML: hasta 60 000e
NTEP: hasta 60 000d
Pantalla Pantalla TFT a color (320 x 240 pixeles); 3 disenos de pantalla

Idiomas de la pantalla

Alemdn, chino, espafiol, francés, inglés, italiano, japonés y portugués

Altura de caracteres

Modo de disefo predeterminado = 25 mm, modo de informacion en
3 lineas = 17 mm

Teclado ICS689: teclado piezoeléctrico; extremadamente resistente a arafiazos,
con mds de 10 000 000 pulsaciones
ICS685: teclado de membrana
Carcasa 1CS689: acero inoxidable AISI 304; ICS685: aluminio fundido a presién
Conexion a la 100-240 V/560-60 Hz/300 mA, cable de alimentacion de aprox. 2,5 m
alimentacion

Bateria (opcional)

Bateria recargable de litio de 12V CCy 2,5 A

Interfaces
(estandares y
opcionales)

Estandares:

1 interfaz de la bascula (analégica, IDNet o SICSpro)

1 interfaz de datos estdndar RS232

3 interfaces opcionales

RS232, RS422/485, dispositivo USB, host USB, Ethernet, WLAN, E/S digital
(4 entradas + 4 salidas), bascula IDNet, bascula SICSpro y bascula
analégica

Plataformas conectables

Se pueden conectar hasta 4 plataformas (4 x 350 Q).
Todas las plataformas analdgicas, SICSpro e IDNet

Aprobaciones
y cerfificados

OIML, NTEP, CE y CSA C US para ICS685 e ICS689
GMP, EHEDG, NSF Gnicamente para ICS689
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Aplicacion de formulacion
para las basculas

ICS689 e ICS685

Acelere el flujo de trabajo

Minimice los desperdicios

Facil de manejar
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Conseguir una calidad uniforme

Sistema de formulacion independiente

/ 00



; Acelere el flujo de trabajo
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2 I . Ew tﬁﬂ; Las instrucciones claras ayudan a los operarios: los grdficos
coIorWeight® indican de forma inmediafa si se ha alcanzado
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el P PR 6l peso objetivo, lo que ofrece un funcionamiento sencillo y
sin errores, y acelera sus procesos.
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Minimice los desperdlcms

Out of tolerance § i
Si un componente se ha llenado en exceso, la funcién de

Press ESC to adjust weight; correccion lineal puede volver a calcular de forma sencilla
Press OK Lo accept the weight; todos los ingredientes que se han afiadido con anterioridad

Press Correction to correct

target. y mantener sus estdndares de calidad.
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Existen varias opciones de conectividad para cumplir sus

. requisitos. La identificacion de codigo de barras de ingre-
v l dientes y formulas ofrece mayor seguridad y calidad. Las

\ - Z impresoras documentan el proceso de pesaje y garantizan

v . una frazabilidad adecuada de sus operaciones.
- Potente gestion de la formulacion
Este sistema es capaz de manejar 50 férmulas con hasta
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50 componentes cada una, y admite formulacion vertical
y horizontal. Use la opcién “Modo oculto” para ocultar los
defalles exclusivos de formulas de los operarios.

Ahorre tiempo

Cree formulaciones, recetas y bases de datos de articulos
tanto en el ferminal como en un PC y realice copias de
seguridad en su red o ldpices USB.

Acelere los procesos de formulacion

Manipulacion de recefas rapida y reproducible Aumente el tiempo de actividad

La carcasa resistente y fabricada infegramente con acero
inoxidable de la bascula ICS689 (IP68/IP69K) es apta para
enfornos complejos, como dreas sensibles a la humedad,
el polvo o la higiene.

La aplicacion de formulacion para las bdsculas ICS68_ acelera los procesos de formulacion y
de manipulacion de recetas. Estd disefiada para minimizar los errores del operario, reducir los
desperdicios y garantizar unos productos y una trazabilidad de gran calidad y uniformes.
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